
249

▼ THQ706T

2,0
6,0
12,0

700
700
700

2,2
4,5
7,6

6,4
THQ702T
THQ706T
THQ712T

   301

  132

Zwillingsschläuche für Drehmomentschlüssel

THQ- 
Serie

Schlauchlängen:

2, 6 und 12 Meter
Maximaler Betriebsdruck:

700 bar

Zwillingsschlauch
• Thermoplastische Sicherheitszwillingsschläuche
• Für den Einsatz von 700 Bar-Pumpen für Drehmomentschlüssel der 

Serien S, W, RSL, DSX und HMT
• Mit 1/4” Spin-on-Kupplungen
• Für anspruchsvolle Anwendungen, mit Sicherheitsfaktor 4:1
• Maximaler Betriebsdruck von 700 bar
• Die äußere Ummantelung besteht aus Polyurethan, um einen 

maximalen Abriebwiderstand zu gewährleisten
• Geringe volumetrische Ausdehnung unter Druck zur Verbesserung der 

Gesamteffizienz des Systems
• Aufgeschrumpfte Vinyl-Zugentlastung zur Verbesserung der 

Lebensdauer und Haltbarkeit bei allen Modellen.

Schlauchenden mit 1/4” Spin-on-KupplungenInnen- 
durch- 
messer

(mm)

Modell- 
nummer

Schlauch- 
länge

(m)

Maximaler  
Betriebsdruck

(bar) Schlauch 1 Schlauch 2 (kg)

Muffe TR630 + Stecker TH630
Muffe TR630 + Stecker TH630
Muffe TR630 + Stecker TH630

Stecker TH630 + Muffe TR630
Stecker TH630 + Muffe TR630
Stecker TH630 + Muffe TR630

Schläuche und Anschlüsse für 
Vorspannsystemen

Für 1500 bar hydraulische 
Vorspannwerkzeuge werden 
andere Schläuche, Kupplungen 
und Anschlüsse benötigt als für 

Drehmomentschlüssel und Pumpen. 

 Seite:  

▶

Verwenden Sie die Schläuche der THQ-Serie 
mit Drehmomentschlüsseln und Pumpen 
von Enerpac, um die Kompatibilität Ihres 

Hydrauliksystems zu wahren.

Premium Hydrauliköl

Verwenden Sie ausschließlich 
Enerpac Hydrauliköl. Durch die 
Verwendung eines falschen Öls 
können die Dichtungen und die 

Pumpe beschädigt werden, was zum Verlust der 
Gewährleistungsansprüche führt.

 Seite:  
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W2000X, W4000X, W8000X, 
W15000X, W22000X, W35000X

TSP300 0,2690

56
66
85

102
114
127

398
436
449
498
524
419

76
74
55
72
77

133

CBA

W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X

WTE20
WTE40
WTE80
WTE150
WTE220
WTE350

2,6
4,6
7,6
12,0
17,3
17,8

84
109
137
165
207
225

A

W2000X
W4000X
W8000X
W15000X
W22000X
W35000X

WRP20
WRP40
WRP80
WRP150
WRP220
WRP350

0,4
0,8
2,0
3,9
7,2
10,6

16
21
26
32
37
42

B

35
47
57
69
91
91

C

45
59
69
87

134
182

D

148
190
223
257
317
367

E

Zubehör für W-Serie, Drehmomentschlüssel

• Robuste formschüssige Bauweise
• 360° X-Achsen- und 160° Y-Achsen-Drehung
• Erhöht die Werkzeugeinsatzmöglichkeiten unter beengten 

Raumverhältnissen
• Vereinfachte Anbringung der Druckschläuche
• Inklusive Kupplungsstecker und -Kupplungsmuffen

TSP-Serie, Kipp- und Schwenkkupplung

Modell-
nummer 1)

Für Drehmomentschlüssel 
Modellnummer

(kg)

1) Bei der Bestellung einer Antriebseinheit der W-Serie (X-Edition) mit TSP300 Neigungs- und 
Schwenkkupplung, geben Sie bei der Modellnummer des Werkzeugs vor dem "X" ein "P" 
ein, Beispiel: W2000PX. TSP300 wurde speziell für Werkzeuge der X-Edition konzipiert 
und ist nicht kompatibel mit Werkzeugen der Standardedition. Für Austauschteile von 
vorhandenen Werkzeugen siehe die Reparaturanleitung auf www.enerpac.com

Max. 
Druck
(bar)

TSP-Serie

• Im gesamten Drehmomentbereich einsetzbar
• Erhöht die Werkzeugeinsatzmöglichkeiten unter beengten 

Raumverhältnissen.

• Austauschbare, leichte Konstruktion
• Ermöglichte versetze Abstützung, wenn Inline-Abstützung nicht 

verfügbar ist.

Modell- 
nummer

Abmessungen (mm)Für Drehmoment-
schlüssel 
Modellnummer

WTE-Serie, Erweiterter Abstützarm

TSP
WTE
WRP
Serie

(kg) *

Modell- 
nummer

Abmessungen (mm)Für Dreh-
moment -
schlüssel (kg) *

WRP-Serie, Flache Abstützfüße

WTE-Serie

WRP-Serie

* Die Gewichtsangaben gelten nur für das Zubehör ohne Drehmomentschlüssel.

* Die Gewichtsangaben gelten nur für das Zubehör ohne Drehmomentschlüssel.

① Sechskant-Spannrad
② Antriebseinheit 
③ Abgewinkelter Positionierungshebel
④ Gerader Positionierungshebel
⑤ Kipp- und Schwenkkupplung
⑥ Erweiterter Abstützarm
⑦ Reduziereinsatz
⑧ Abstützfuß

Teile ① bis ③	standardmäßig.
Teile ④ bis ⑧	optional.
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▼

B

S1 S2

C

A

D

BUS01
BUS02
BUS03
BUS04
BUS05
BUS06
BUS07
BUS08
BUS09
BUS10
BUS11
BUS12

27 - 32
36 - 41
46 - 50
55 - 60
65 - 70
75 - 80

–
–

85 - 90
95 - 100
105 - 110
115 - 120

51
62
75
89
100
112
135
163
126
138
153
165

98
119
141
166
190
213
257
310
242
266
297
320

15
15
20
20
25
25
30
30
25
30
30
30

M8
M8
M8

M12
M16
M16
M20
M20
M16
M20
M20
M20

0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,3
2,2
3,3
1,7
2,3
3,1
3,5

11/16 - 1¼" 
17/16 - 1⅝"
113/16 - 2"
23/16 - 23/8"
29/16 - 2¾"
215/16 - 31•8"
3½ - 37/8"
4¼ - 45/8"

 - 
3¾ - 315/16"
4⅛ - 415/16"

 - 

• Freihändige Lösung – verbessert die Sicherheit des Bedieners
• Eliminiert die Notwendigkeit von Schlagschlüsseln
• Beschleunigt den Verschraubungsprozess
• Inklusive Sicherheitsdrahtseil mit Schnellverschluss-Karabinern und 

sicheren Spannvorrichtung für Innensechskantschlüssel
• Kann während des Betriebs nicht verkanten
• Funkenfrei
• Zwei Sechskantgrößen für ein Werkzeug.

BUS03 Back-Up-Schlüssel (Sicherheitsdrahtseil nicht abgebildet)

Backup-Schlüssel für Drehmomentschlüssel

BUS-  
Serie
Sechskantgrößen (A/F):

27 - 120 mm
Sechskantgrößen (A/F):

11•16
 
- 415•16 Zoll

Sechskantgrößen (A/F) Abmessungen (mm)

S1 bis S2
(mm)

A B C D
(kg)

S1 bis S2
(Zoll)

Modell- 
nummer ▼ Backup-Schlüssel von Enerpac werden verwendet, um 

zu verhindern, dass sich die Mutter beim Anziehen oder 
Lösen mitdreht. 

Backup-Schlüssel

Die freihändige Bedienung eines 
hydraulischen Drehmomentschlüssels 

verbessert die Sicherheit des Bedieners 
erheblich. 

Backup-Schlüssel von Enerpac ermöglichen 
freihändiges Arbeiten und machen die 
Verwendung eines Schlagschlüssels als 
Gegenhaltewerkzeug überflüssig. 

Die Backup-Schlüssel wurden speziell so 
entwickelt, dass sie beim Anziehen der 
Schrauben nicht an der Mutter einrasten. 
Sie passen leicht auf die Kontermutter und 
verhindern, dass sie sich beim Festziehen oder 
Lösen von Schraubverbindungen dreht.

▼ AUSWAHLTABELLE BACK-UP-SCHLÜSSEL
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S1500X, S3000X, S6000X, 
S11000X, S25000X

TSP300 0,2

S1500X
S3000X
S6000X
S11000X
S25000X

A

RTE15X
RTE30X
RTE60X
RTE110X
RTE250X

B C D

706
733
747
769
813

152
152
152
152
152

636
647
659
675
685

58
57
65
76
100

4,6
5,5
7,7
11,2
17,3

S1500X

A

SRS151X
SRS152X
SRS153X
SRS301X
SRS302X
SRS303X
SRS601X
SRS602X
SRS603X
SRS1101X
SRS1102X
SRS1103X
SRS2501X
SRS2502X
SRS2503X

B C D

94
119
145
111
137
162
138
163
189
149
175
200
183
208
233

86
97

109
106
117
132
128
144
159
157
172
187
209
222
236

127
138
148
168
182
198
192
207
222
232
247
261
295
310
326

24
24
24
34
34
34
39
39
39
46
46
46
50
50
50

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
2,5
2,3
2,7
3,4
4,4
5,1
5,8
7,6
8,4
10,0

E

34
34
34
48
48
48
62
62
62
76
76
76
100
100
100

1801
1641
1533
3918
3712
3574
7842
7454
7175

14.650
13.957
13.391
33.538
32.049
30.750

S3000X

S6000X

S11000X

S25000X

690

Zubehör für S-Serie, Drehmomentschlüssel der X-Edition

TSP
RTEX
SRSX
Serie

• Robuste formschüssige Bauweise
• 360° X-Achsen- und 160° Y-Achsen-Drehung
• Erhöht die Werkzeugeinsatzmöglichkeiten unter beengten Raumverhältnissen
• Vereinfachte Anbringung der Druckschläuche
• Inklusive Kupplungsstecker und -Kupplungsmuffen

TSP-Serie, Kipp- und Schwenkkupplung

Modell-
nummer 1)

Für Drehmomentschlüssel 
Modellnummer

(kg)

1) Bei der Bestellung eines Drehmomentschlüssels der S-Serie (X-Edition) mit TSP300 Kipp- und 
Schwenkkupplung, geben Sie bei der Modellnummer des Werkzeugs vor dem "X" ein "P" ein,  
Beispiel: S1500PX. TSP300 wurde speziell für Werkzeuge der X-Edition konzipiert und ist 
nicht kompatibel mit Werkzeugen der Standardedition. Für Austauschteile von vorhandenen 
Werkzeugen siehe die Reparaturanleitung auf www.enerpac.com

• Im gesamten Drehmomentbereich einsetzbar
• Erhöht die Werkzeugeinsatzmöglichkeiten unter beengten Raumverhältnissen

RTEX-Serie, Abstützarm-Verlängerungen

Abmessungen (mm)Modell-
nummer

Für Drehmoment-
schlüssel 
Modellnummer (kg) *

Abmessungen (mm)Modell-
nummer

Für 
Schlüssel-
modell (kg) *

Max. Dreh-
moment

(Nm)

• Austauschbare, leichte Konstruktion
SRSX-Serie, Erweiterte Abstützarme

Max. 
Druck
(bar)

* Die Gewichtsangaben gelten nur für das Zubehör ohne Drehmomentschlüssel.

* Die Gewichtsangaben gelten nur für das Zubehör ohne Drehmomentschlüssel.

TSP-Serie

SRSX-Serie

RTEX-Serie




